| generator di vapore pulito RPS di Remoin rappresentano la soluzione definitiva per la produzione di vapore pure,
garantendo massima qualita, sicurezza e affidabilita per i settori piu critici come quello farmaceutico, chimico,
alimentare e cosmetico. Dotati di tecnologia avanzata, questi generatori integrano uno scambiatore a doppia piastra
DTS, verticale, collegato a una camera di vaporizzazione, sulla cui sommita € posizionata una paratoia di pulizia
“Vicotex” per prevenire la formazione di micro gocce di acqua non evaporata, eliminando cosi ogni rischio di
contaminazione del vapore puro.

Realizzati interamente in acciaio inossidabile AlISI 304, con finitura lucida e decapaggiata, i nostri generatori sono
costruiti secondo i piu elevati standard di qualita e sicurezza: sono dotati di connessioni tri/clamp per tutto il
processo, dispositivi di sicurezza contro sovrapressione (disco di rottura e supporto per il vuoto), PLC per il controllo
sequenziale, allarmi di alta e bassa pressione e livello, valvole elettro-pneumatiche a diaframma controllate dal PLC,
montate su una struttura in acciaio inox polish. L'isolamento del sistema e garantito da fibra di vetro rivestita in
acciaio inox AlSI 304, resistente e duraturo.

Capaci di produrre da un minimo di 50 kg/h a un massimo di 4000 kg/h, i generatori di vapore RPS si adattano
perfettamente alle esigenze di produzione piu sofisticate, offrendo un sistema di controllo altamente evoluto e
affidabile. Ideali per applicazioni dove la purezza del vapore &€ fondamentale, questi generatori assicurano
un’erogazione costante e di elevata qualita, contribuendo a garantire processi produttivi sicuri e conformi alle
normative internazionali.

| generatori di vapore pulito RPS sono supportati da una robusta struttura tubolare in acciaio inossidabile AISI 304,
satinato. Per il controllo e la gestione della produzione, sono dotati di un quadro elettrico con PLC/PC e interfaccia
operatore, garantendo un funzionamento completamente automatizzato, affidabile e di facile gestione.



